
 

 

 

 

Leistungserklärung (DE) 
 

DOP#: 839983 

 
1. Produkttyp: TJEP HP coil screw 3,9 x 32 mm combi 
 
2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts: 839983 
 
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck: Schraube für Gipskartonsysteme/Plasterboard 

screw for gypsum plasterboard systems 

4. Hersteller: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK‐7451 Sunds 
 
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: System 4 
 
6. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: Taikyu Co. Ltd,  
 
7. Rapport# TK‐CE20001 nach AVCP System 4 nach: EN14566:2008+A1:2009. Jahr: 2020. 
 
8. Erklärte Leistung 

Wesentliche Merkmale  Leistung   Harmonisierte technische 
Spezifikation 

Auszugsfestigkeit  > 450 N (?)  EN14566 Abschnitt 4.4.2.5 

Biegefestigkeit  > 10° (?)  EN14566 Abschnitt 4.2 

Bohrgeschwindigkeit (Spitze)  < 1 sec.    EN14566 Abschnitt 4.4.3.3 

Materialhärte  > 55 HRC   EN14566 Abschnitt 4.4.3.5 

Korrosionsschutz  Class 48  EN14566 Tabelle 2 

Gipsschraube/EN14566/CLASS 48/TSN/32/M3.9   EN14566 Abschnitt 7 + Anhang A 

Brandklassifizierung  A1  EN13501‐1 

 
 
9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller 
gemäß Nummer 4.  
 
Unterzeichnet 15‐06‐2023 für den Hersteller und im Namen des Herstellers von  
 

 
Ebbe Hornstrup – Operations Director 
 

 

 

 

Leistungserklärung nach Verordnung Nr. (EU) 305/2011 vom 9. März 2011 


